
NSL60 GLEITENDE MOTORANTRIEB

Antriebstyp Gehäusetyp elektrisches Diagramm Motorstromversorgung Antriebsmontage Bautyp

gleitende Motorantrieb 1 – kleines Gehäuse

2 – großes Gehäuse (für die 
Installation von Telemechanik)

XXXX –  Das elektrische 
Diagramm des Antriebes wird 
vor der Bestellung festgelegt 
und genehmigt

M1 – 220VDC/230VAC

M3 – 110VDC

M5 – 24VDC

E – montage auf der Mast mit 
einem kreisförmigen 
Querschnitt

Z – montage auf der Mast mit 
einem quadratischen 
Querschnitt

00 – Standard

XX – andere 
Ausführungsformen nach 
individuelle Bestimmung

NSL60 -1 /3002 /M1 /E /00

Beispielweise: NSL60-1/3002/M1/E/00
Gleitende Motorantrieb  (Das elektrische Diagramm des Antriebes wird vor der Bestellung festgelegt und genehmigt) auf Spannung 220VDC. Geeignet für die Montage auf der Mast mit einem 
kreisförmigen Querschnitt .
Wenn Sie einen Antrieb bestellen, geben Sie auch die gewünschte Länge der Kupplungsstange an.
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