


O NAS





Lp. Parametr Wartość
1. Znamionowe napięcie robocze 123 [kV] 245 [kV] 420 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Prąd szczytowy 160 [kA] 160 [kA] 160 [kA]

4. Prąd zwarciowy 1-sek. 63 [kA] 63 [kA] 63 [kA]

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

230 [kV]
265 [kV]

460 [kV]
530 [kV]

520 [kV]
610 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

550 [kV]
630 [kV]

1050 [kV]
1200 [kV]

1425 [kV] 
1425 (+240)*  [kV]

7.
Napięcie znamionowe probiercze udarowe łączeniowe izolacji:
- doziemnej
- międzystykowej bieguna

-
-

-
-

1050 [kV] 
900 (+345)*  [kV]

8. Napięcie zakłóceń radiowych <2500 [uV] <2500 [uV] <2500 [uV]

9. Trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli

10. Napęd silnikowy NSO80 NSO80 NSO80

Napięcie  
znamionowe

[kV]

Wymiary (mm)

A B C D

123 1220 1503 3310 1450

245 2300 2641 5765 2648

420 3350 3705 7458 3498
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 123 [kV] 170 [kV] 245 [kV] 420 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły
2200 [A]
2500 [A]
4000 [A]

2200 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Prąd szczytowy 100 [kA] 100/160 [kA] 160 [kA] 160 [kA]

4. Prąd zwarciowy 40 [kA] 40/63 [kA] 63 [kA]  
t=3s

63 [kA]
t=3s

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

230 [kV]
265 [kV]

325 [kV]
375 [kV]

460 [kV]
530 [kV]

520 [kV]
610 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

550 [kV]
630 [kV]

750 [kV]
860 [kV]

1050 [kV]
1200 [kV]

1425 [kV] 
1665 [kV]

7.
Napięcie znamionowe probiercze udarowe łączeniowe izolacji:
- doziemnej
- międzystykowej bieguna

-
-

-
-

-
-

1050 [kV] 
1245 [kV]

Typ
Napięcie 
robocze 

[kV]
Rys.

Wymiary (mm)

A B C D E F G J K

TFPK 123 1 2890 1220 1800 300 1150 630 260 682 1250

TFPK 145 1 3590 1500 2404 300 1465 630 260 642 1672

TFPK 170 1 3982 1700 2580 300 1570 630 260 628 1810

TFPA 170 1 4390 1700 4308 300 1630 800 320 968 2145

TFPA 245 1 5630 2300 3690 460 2280 800 320 1044 2540

TFP 245 2 6250 2300 4417 460 2350 800 320 1478 1740

TFP 420 2 8250 3350 2404 550 3150 800 320 1590 2285

ALPHA Elektrotechnik AG



Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 72,5 [kV] 123 [kV] 145 [kV] 245 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Prąd szczytowy 125 [kA] 125 [kA] 125 [kA] 125 [kA]

4. Prąd zwarciowy 3-sek. 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA]

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

140 [kV]
160 [kV]

230 [kV]
265 [kV]

275 [kV]
315 [kV]

460 [kV]
530 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

325 [kV]
375 [kV]

550 [kV]
630 [kV]

650 [kV]
750 [kV]

1050 [kV] 
1200 [kV]

7. Napięcie zakłóceń radiowych <1000 [µV] <1000 [µV] <1000 [µV] <100 [µV]

8. Trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli

9.
Napędy:
- silnikowy
- ręczny

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

B B
G

Typ
Wymiary (mm)

B G

ONIII-72 900 4940

ONIII-123 1450 7690

ONIII-145 1600 8440

ONIII-245 2295 12230



(powyżej 2500 A)

B

D

A
A

C

E/F

Typ
Wymiary (mm)

A B C D E F

ONIII-72 1300 900 3170 1425 1334 1380

ONIII-123 1900 1450 4770 1964 1794 1840

ONIII-145 2100 1600 5245 2100 2075 2120

ONIII-245 3500 2295 8620 2810 2990 3135
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 72,5 [kV] 123 [kV] 145 [kV] 245 [kV]

2. Prąd szczytowy 125 [kA] 125 [kA] 125 [kA] 125 [kA]

3. Prąd zwarciowy 1-sek. 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA]

4. Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji 140 [kV] 230 [kV] 275 [kV] 530 [kV]

5. Udarowe napięcie probiercze izolacji 325 [kV] 550 [kV] 650 [kV] 1050 [kV]

6. Napięcie zakłóceń radiowych <1000 [µV] <1000 [µV] <1000 [µV] <100 [µV]

7. Trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli

8.
Napędy:
- silnikowy
- ręczny

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

Typ
Wymiary (mm)

A B C D

UNIII-72 1200 1255 2879 953

UNIII-123 1370 1700 3225 1412

UNIII-145 1530 1990 3545 1695

UNIII-245 2500 2835 5500 2530



Lp. Parametr Wartość

1.
Napięcie znamionowe / prąd znamionowy
- silnik klatkowy
- silnik szeregowy

3x400 [VAC] / 4,5 [A]
220 [VDC] / 4 [A]

110 [VDC] / 10 [A]

- cewka stycznika kontroli napięcia zasilającego silnik
(zależnie od napięcia znamionowego silnika)

400 [VAC]
220 [VDC]
110 [VDC]

. - cewka stycznika

220 [VDC]
230 [VAC]
110 [VDC]
110 [VAC]

- grzejnik
230 [VAC]
220 [VDC]
110 [VDC]

- blokada elektromagnetyczna 220 [VDC]
110 [VDC]

2.

Moc znamionowa:
- silnik klatkowy
- silnik szeregowy
- cewka silnika
- grzejnik
- cewka elektromagnesu blokującego

750 [W]
500 [W]
    7 [W]
  25 [W]
    7 [W]

3.
Moment na wale:
- znamionowy
- maksymalny

300/500/1000 [Nm]
500/800/1600 [Nm]

4. Czas przestawiania łącznika wysokonapięciowego 7/11/16 [s] 

5. Liczba obrotów korby manewrowania ręcznego ok. 100

6. Kąt obrotu wału głównego 90/125/192 [0] 

7. Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pomocniczego AC-15; 230 [V]; 2,5 [A]
DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]

8. Maksymalny przekrój przewodów do przyłączenia 4 [mm2]

9. Stopień ochrony obudowy IP 55

10. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli

210
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Lp. Parametr Wartość

1. Moment znamionowy 300 [Nm]

2. Napięcie znamionowe:
- blokada elektromagnetyczna

230 [VAC]
220 [VDC]
110 [VDC]

- grzejnik
230 [VAC]
220 [VDC]
110 [VDC]

3.

Moc znamionowa:
- cewka elektromagnesu - rozruch DC / AC
- cewka elektromagnesu - praca DC / AC
- grzejnik

220 [W] / 700 [W]
1,5 [W] / 1,5 [W]

25 [W]

4. Kąt obrotu wału głównego 192 [0]

5. Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pom. AC-15; 230 [V]; 2,5 [A]
DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]

6. Maksymalny przekrój przewodów do przyłączenia 4 [mm2]

7. Stopień ochrony obudowy IP 55

8. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli





Lp. Parametr
Wartość

 ze stykiem 
opalnym

  z komorą 
gaszeniową

1. Napięcie znamionowe 24 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły 630 [A]

3. Częstotliwość znamionowa 50 [Hz]

4.
Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej

125 [kV]
145 [kV]

5.
Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej

50 [kV]
60 [kV]

6.

Prąd znamionowy łączeniowy:
- w obwodzie o małej indukcyjności
- w obwodzie sieci pierścieniowej
- linii kablowych i napowietrznych w stanie jałowym

 
20 [A]
10 [A]
20 [A]

 
25 [A]

630 [A]
630 [A]

7. Znamionowy prąd szczytowy 40 [kA]

8. Znamionowy zwarciowy prąd 1-sek. 16 [kA]

9. Trwałość mechaniczna 1000 cykli
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Lp. Parametr Wartość

1. Typ odłącznika ONIIIS-24 ONIIIS-36

2. Znamionowy prąd ciągły odłącznika 800 [A] 
1600 [A] 2000 [A] 800 [A] 

1600 [A]

3. Prąd znamionowy szczytowy odłącznika 50 [kA] 80 [kA] 100 [kA] 50 [kA]

4. Prąd zwarciowy 1-sek. odłącznika 20 [kA] 31,5 [kA] 40 [kA] 20 [kA]

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

55 [kV]
75 [kV]

55 [kV]
75 [kV]

55 [kV]
75 [kV]

75 [kV]
100 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

125 [kV]
145 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

170 [kV] 
195 [kV]

7.

Długość drogi upływu izolacji doziemnej:
- znamionowa
- zwiększona

420  [mm]
460  [mm]

-
-

630 [mm]
770 [mm]
900 [mm]

1116 [mm]

8. Prąd znamionowy szczytowy uzimnika 40 [kA] 80 [kA] 80 [kA] 40 [kA]

9. Prąd zwarciowy 1-sek uziemnika 16 [kA] 31,5 [kA] 31,5 [kA] 16 [kA]

10. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli

11.
Napędy:
- silnikowy
- ręczny

NSL60 
NNP

NSL60 
NNP

Typ
odłącznika

Wymiary [mm]

A B C D E F

ONIIIS-24/8/U2 768 441 310 830 1200 455

ONIIIS-36/8/U2 850 527 400 1070 1480 634



Lp. Parametr Wartość

1. Napięcie znamionowe silnika

  24 [VDC]
110 [VDC]
220 [VDC]
230 [VAC]

2. Moc znamionowa 300 [W]

3. Prądy znamionowe silnika:
 19 [A]
   4 [A]
2,2 [A]

4. Siła poosiowa maksymalna 6,5 [kN]

5. Czas przestawienia łącznika ok. 4 sek.

6. Max. przekrój przewodów do przyłącznika listwy zaciskowej 2,5 [mm2]

7. Znamionowa trwałość mechaniczna 10 000 cykli
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Lp. Parametr Wartość

1. Maksymalna siła na dźwigni ręcznej 300 [N]

2. Napięcie znamionowe:
- blokada elektromagnetyczna

220 [VDC]
230 [VAC]
110 [VDC]

3.
Moc znamionowa:
- cewka elektromagnesu - rozruch DC / AC
- cewka elektromagnesu - praca DC / AC

220 [W] / 700 [W]
1,5 [W] / 1,5 [W]

4. Kąt obrotu wału głównego 192 [0]

5. Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pom.
AC-15; 230 [V]; 2,5 [A]

DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]
DC-13; 110 [V]; 1 [A]

6. Max. przekrój przewodów do przyłączenia 4 [mm2]

7. Stopień ochrony obudowy IP 55

8. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli





Lp. Ur 
kV

Isc 
kV

Ima 
kV

PMB*
mm

Oznaczenie 
typu

Ir  (uzupełnienie nr zamówieniowego) 

1.
12
Up= 75 kV
Ud = 28 kV

13,1 32,8 160
210

3AH5 121-
3AH5 131-

16 40 160
210

3AH5 122-
3AH5 132-

20 50 160
210

3AH5 123-
3AH5 133-

25 63 160
210

3AH5 124-
3AH5 134-

31,5 80 210 3AH5 135-

2.
17,5
Up = 95 kV
Ud = 38 kV

25 63 160
210

3AH5 204-
3AH5 214-

31,5 80 210 3AH5 215-

3.
24
Up = 125 kV
Ud = 50 kV

16 40 210
275

3AH5 272-
3AH5 282-

20 50 210
275

3AH5 273-
3AH5 283-

25 63 210
275

3AH5 274-
3AH5 284-

4.
36
Up = 170 kV
Ud = 70 kV

16 40 350 3AH5 312-

25 63 350 3AH5 314-



12 kV
Isc 

kA
Ir 

A

PMB* 160 [mm] PMB* 210 [mm]
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
13,1 do 16 do 1250 160 390 490 35 do 45 210 490 592 40 do 50
20 do 25 do 1250 160 405 490 40 do 45 210 505 592 45 do 50

31,5 1250 - - - - 210 505 592 50
31,5 2500 - - - - 210 539 592 70

24 kV
Isc 

kA
Ir 

A

PMB* 210 [mm] PMB* 275 [mm]
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
16 do 25 do 1250 210 516 592 55 do 70 275 646 708 55 do 70
20 do 25 2500 210 539 592 70 do 85 275 669 708 70 do 85

36 kV
Isc 

kA
Ir 

A

PMB* 350 [mm]
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
16 do 25 do 1250 350 819 868 85 do 95

25 2000 350 819 868 100 do 110

17,5 kV
Isc 

kA
Ir 

A

PMB* 160 [mm] PMB* 210 [mm]
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
a

mm
b

mm
c

mm
Ciężar

kg
25 do 1250 160 422 490 40 do 45 210 522 592 45 do 50

31,5 do 1250 - - - - 210 522 592 45 do 50
25 do 31,5 2500 - - - - 210 539 592 65
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Lp. Parametr
Wartość

OM/OMB-12 OM/OMB-24
1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV] 24 [kV]

2. Częstotliwość znamionowa 50 [Hz] 50 [Hz]

3. Znamionowy prąd ciągły 630 [A] 630 [A]

4. Znamionowy prąd przechodni 700 [A] 1000 [A]

5.

Robocza zdolność łączeniowa:
- w obwodzie o małej indukcyjności
- w obwodzie sieci pierścieniowej
- ładowanie kabli i linii napowietrznych

630 [A]
630 [A]
50 [A]

630 [A]
630 [A]
25 [A]

6. Maksymalna wielkość wkładki bezpiecznikowej 100 [A] 1 63 [A]

7. Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 50 [kA] 40 [kA]

8. Prąd szczytowy wytrzymywany 50 [kA] 50 [kA]

9. Prąd zwarciowy wytrzymywany 1-sek. 20 [kA] 20 [kA]

10.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej

28 [kV]
32 [kV]

50 [kV]
60 [kV]

11.
Udarowe napięcie probiercze dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej

75 [kV]
85 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

12. Trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli



Typ rozłącznika
Wymiary maksymalne [mm]

A B C D E F G H I R

OM-12/UD/UG/125/ LO PO 125
345

410
114* 170*

775 732
283 310 800

OM-12/UD/UG/185/ LO PO 185 530 - -

OM-24/UD/UG/160/ LO PO 160
395

480
170 170

982 890
365 387 1000

OM-24/UD/UG/275/ LO PO 275 710 - -

Typ rozłącznika
Wymiary maksymalne [mm]

A B C D E F G H I R

OM-12/T/UD/UG/125/ LP PP 125 345 410 92* 100* 775 732 283 310 800

OM-24/T/UD/UG/160/ LP PP 160 395 480 90* 90* 982 890 365 387 1000

Typ rozłącznika
Wymiary maksymalne [mm]

A B C D E F G H I R

OMB-12/T/BDT/UD/125/ LP PP 125 860 410 92* 100* 1097 914 286 310 800

OMB-24/T/BDT/UD/160/ LP PP 160 1060 480 90* 90* 1408 1114 371 387 1000

Typ rozłącznika
Wymiary maksymalne [mm]

A B C D E F G H I R

OMB-12/BD/UD/125/ LO PO 125
843

410
114* 170*

1042
877 286 310 800

OMB-12/BD/UD/185/ LO PO 185 530 -

OMB-24/BD/UD/160/ LO PO 160
1043

480
170 170

1354
1078 371 387 1000

OMB-24/BD/UD/275/ LO PO 275 710 -

A A I

H
Rmin

C ED

B

F

G
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1200

A A I

H
Rmin

C ED
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B

F
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H
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV] 12 [kV] 12 [kV] 12 [kV] 17,5 [kV] 17,5 [kV] 24 [kV] 24 [kV] 36 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły odłącznika 800 [A] 1600 [A] 1600 [A] 2000 [A] 800 [A] 1600 [A] 800 [A] 1600 [A] 1600 [A]

3. Prąd szczytowy odłącznika 80 [kA] 80 [kA] 100 [kA] 100 [kA] 50 [kA] 63 [kA] 40 [kA] 80 [kA] 80 [kA]

4. Prąd zwarciowy 
1-sek. - - 40 [kA] 40 [kA] 20 [kA] 25 [kA] 16 [kA] 31,5 [kA] 31,5 [kA]

3-sek. 31,5 [kA] 31,5 [kA] - - - - - - -

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

28 [kV]
32 [kV]

28 [kV]
32 [kV]

28 [kV]
32 [kV]

28 [kV]
32 [kV]

38 [kV]
45 [kV]

38 [kV]
45 [kV]

50 [kV]
60 [kV]

50 [kV]
60 [kV]

95 [kV]
120 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej

75 [kV]
85 [kV]

75 [kV]
85 [kV]

75 [kV]
85 [kV]

75 [kV]
85 [kV]

95 [kV]
110 [kV]

95 [kV]
110 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

190 [kV]
220 [kV]

7.

Podziałka międzybiegunowa:
- w izolacji powietrznej 
- w izolacji powietrznej z dodatkową 
przegrodą izolacyjną

200  
[mm]
125  

[mm]

180 
[mm]

-

180 
[mm]

-

210 
[mm]

-

160 
[mm]

-

180 
[mm]

-

275 
[mm]
160 

[mm]

275 
[mm]

-

390 
[mm]

-

Typ odłącznika
Wymiary [mm]

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3

OW-12/8/Z/125  (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 300 260 485 298 - - 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/UG/125 (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 300 260 486 298 - 230 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/UD/125 (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 300 260 486 298 230 - 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/200 300 260 - 298 - - 292 438 - 590 560 200

OW-12/8/Z/UG/200 300 260 - 298 - 230 292 438 - 590 560 200

OW-12/8/Z/UD/200 300 260 - 298 230 - 292 438 - 590 560 200

OW-17/8/Z/160 322 296 - 348 - - 286 486 - 464 434 160

OW-24/8/Z/160 (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 390 360 705 386 - - 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/UG/160 (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 390 360 705 386 - 318 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/UD/160 (wyposażony  
w przegrody izolacyjne) 390 360 705 386 318 - 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/275 390 360 - 386 - - 361 595 - 740 710 275

OW-24/8/Z/UG/275 390 360 - 386 - 318 361 595 - 740 710 275

OW-24/8/Z/UD/275 390 360 - 386 318 - 361 595 - 740 710 275

A3

A4 A2

A6
A1

A5

B1
B2

B3

C3
X
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B2

Typ odłącznika
Wymiary [mm]

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3

OW-12/16/Z/180 370 330 396 290 490 550 520 180

OW-17/16/Z/180 405 370 492 290 490 520 490 180

OW-24/16/Z/275 435 395 461 340 590 740 710 275

Typ odłącznika
Wymiary [mm]

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C2 C3

OW-36/16/Z/390 590 525 661 - - 492 913 1038 998 390

OW-36/16/Z/390/UD 590 525 661 - 413 492 913 1038 998 390

OW-36/16/Z/390/UG 590 525 661 413 - 492 913 1038 998 390
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Łącznik
pomocniczy
(opcja) 565
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 3,6 [kV] 3,6 [kV] 12 [kV] 12 [kV] 24 [kV] 36 [kV] 36 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły odłącznika 2500 [A] 4000 [A] 2500 [A] 4000 [A] 2000 [A] 2500 [A] 3150 [A]

3. Prąd szczytowy odłącznika 150 [kA] 150 [kA] 160 [kA] 160 [kA] 125 [kA] 125 [kA] 150 [kA]

4. Prąd zwarciowy 
1-sek. 60 [kA] 60 [kA] 64 [kA] - 50 [kA] 50 [kA] 60 [kA]

3-sek. - - - 63 [kA] - - -

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

10 [kV]
12 [kV]

10 [kV]
12 [kV]

28 [kV]
32 [kV]

28 [kV]
32 [kV]

50 [kV]
60 [kV]

70 [kV]
80 [kV]

70 [kV]
80 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzystykowej bieguna

40 [kV]
46 [kV]

40 [kV]
46 [kV]

75 [kV]
85 [kV]

75 [kV]
85 [kV]

125 [kV]
145 [kV]

170 [kV]
195 [kV]

170 [kV]
195 [kV]

7. Podziałka międzybiegunowa:
- w izolacji powietrznej 260 [mm] 260 [mm] 300 [mm] 300 [mm] 350 [mm] 360 [mm] 520 [mm]
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Odłącznik wnętrzowy typu OW-36/25/Z/360: (36 kV, 2500 A)
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV]

2. Znamionowy prąd ciągły 4000 [A]

3. Prąd szczytowy 190 [kA]
225 [kA]

4. Prąd zwarciowy 1-sek. 76 [kA]
90 [kA]

5.
Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej

28 [kV]
32 [kV]

6.
Udarowe napięcie probiercze izolacji:
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej

75 [kV]
85 [kV]

7. Podziałka międzybiegunowa:
- w izolacji powietrznej 300 [mm]
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 660 [V]

2. Znamionowy prąd ciągły 25000 [A]

3. Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) 80 [kA]

4. Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 200 [kA]

5. Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji 3500 [V]

6. Kategoria pracy AC20, DC20

7. Napięcie znamionowe łączników pomocniczych 250 [V]

8. Znamionowy prąd ciągły łączników pomocniczych 10 [A]
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Lp. Parametr
Wartość

UW-12 UW-24 UDS-12 UDS-24
1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV] 24 [kV] 12 [kV] 24 [kV]

2. Częstotliwość znamionowa 50 [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz]

3. Prąd szczytowy wytrzymywany 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA] 50 [kA]

4. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20 [kA] 20 [kA] 20 [kA] 20 [kA]

5. Prąd znamionowy załączalny zwarciowy - - 40 [kA] 40 [kA]

6. Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji  
doziemnej i międzybiegunowej 28 [kV] 50 [kV] 28 [kV] 50 [kV]

7. Udarowe napięcie probiercze dla izolacji  
doziemnej i międzybiegunowej 75 [kV] 125 [kV] 75 [kV] 125 [kV]

Typ uziemnika
Wymiary [mm]

A B C D E F

UW/UDS 12 kV/185 mm 185 530 - - 400 282

UW/UDS 12 kV/160 mm 160 480 - - 400 282

UW 12 kV/125 mm 125 410 422 441 400 282

UW/UDS 24 kV/275 mm 275 710 - - 483 367

UW/UDS 24 kV/160 mm 160 480 532 552 483 367
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Lp. Parametr
Wartość

UWS-12 UWS-24
1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV] 24 [kV]

2. Częstotliwość znamionowa 50/60 [Hz] 50/60 [Hz]

3. Prąd szczytowy wytrzymywany 160/190 [kA] 125 [kA]

4. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 65/76 [kA] 50 [kA]

5. Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji doziemnej i międzybiegunowej 28/32 [kV] 50/60 [kV]

6. Udarowe napięcie probiercze dla izolacji doziemnej i międzybiegunowej 75/85 [kV] 125/145 [kV]

Typ  
uziemnika

Wymiary [mm]

A B C D E

12 kV 844 300 311 312 397

24 kV 964 360 401 402 488



Lp. Parametr Wartość

1. Typ napędu NSW30-3 NSW30-4

2. Typ zastosowanego silnika z magnesami trwałymi szeregowy

3. Napięcie znamionowe silnika
220 [VDC/AC]

110 [VDC]
24 [VDC/AC]

220 [VDC/AC]

4. Moc znamionowa 300 [W] 300 [W]

5. Prąd znamionowy silnika
2 [A] / 220 [V]
4 [A] / 110 [V]
19 [A] / 24 [V]

2,2 [A] / 220 [V]

6.
Moment na wale napędu:
- znamionowy
- maksymalny

150 [Nm]
300 [Nm]

150 [Nm]
300 [Nm]

7. Czas przestawienia łącznika ok. 5s ok. 5s

8. Max. przekrój przewodów do przyłączenia 4 [mm2] 4 [mm2]

9. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli

105 229
A

92
35

40
8

Typ  
napędu A

bez blokady 296

z blokadą 306
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Lp. Parametr Wartość

1. Napięcie znamionowe silnika 220 [VDC/AC]
110 [VDC/AC]

2. Moc znamionowa 65 [W]

3. Prąd znamionowy silnika 0,5 [A] / 220 [V]
1 [A] / 110 [V]

4. Moment na wale napędu max. 200 [Nm]

5. Czas przestawienia łącznika ok. 3s

6. Max. przekrój przewodów do przyłączenia 4 [mm2]

7. Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli

349
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Lp. Parametr Wartość

1. Prąd graniczny (minimalny ) sygnalizacji I = 60 [μA min]

2. Prąd znamionowy sygnalizacji I = 270 [μA]

3. Impedancja zastępcza jednej fazy wskaźnika Z = 220 [kΩ]

4. Styki pomocnicze przełączne - dwie pary 2P

5. Obciążalność styków pomocniczych 8 [A] / 230 [VAC]

6. Pomocnicze napięcie zasilające 85-265 [VAC/VDC]

7. Pobór mocy <2 [VA]

8. Maksymalny przekrój przewodów 2,5 [mm2]



Lp. Parametr Wartość

1. Napięcie znamionowe izolacji 500 [V]
2. Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 [A] 

3.
Prądy znamionowe łączeniowe AC-15

220 [V] - 2,6 [A]
380 [V] - 1,6 [A]
500 [V] - 1,6 [A]

DC-13
24 [V] - 4 [A]

110 [V] - 1 [A]
220 [V] - 0,25 [A]

4.

Trwałość łączeniowa
- przy znamionowych napięciach i prądach łączeniowych
- łączenie elektromagnesów prądu przemiennego
- łączenie elektromagnesów prądu stałego

0,2 mln cykli
1 mln cykli do 80 [VA]
1 mln cykli do 10 [W]

5. Temperatura pracy -5<>+50 [0C]

6.
Przekrój przewodów przyłączeniowych:
- drutów
- linek

2 x 1<>1,25  [mm2]
2 x 0,75<>1,5  [mm2]

7. Położenie pracy dowolne

1
2

5
6

9
10

13
14

17
18

21
22

25
26

29
30

NO NO NO NO NO NO NO NO

3
4

7
8

11
12

15
16

19
20

23
24

27
28

31
32

NC NC NC NC NC NC NC NC

NO
NC

-40 0

10 0

-400

100

max. 900



Typ podstawy
Wymiary [mm]

A B C D E

12 kV/537 mm 540 680 200 268 380

12 kV/292 mm 295 435 200 268 180

24 kV/537 mm 540 680 282 350 380

24 kV/442 mm 445 585 282 350 300

36 kV/537 mm 540 680 380 448 380
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Lp. Parametr Wartość

1. Znamionowe napięcie robocze 12 [kV] 24 [kV] 36 [kV]

2. Napięcie probiercze (50Hz) izolacji 28 [kV] 50 [kV] 70 [kV]

3. Udarowe napięcie probiercze izolacji 75 [kV] 125 [kV] 170 [kV]






