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Издание 1  I  ZWAE

Аппаратура ВН - Наружной установки

Аппаратура СН - Наружной установки

Дополнительное оснащение

Аппаратура СН - Внутренней установки





№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 123 [кВ] 245 [кВ] 420 [кВ]

2. Номинальный длительный ток
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 160 [кА] 160 [кА] 160 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 63 [кА] 63 [кА] 63 [кА]

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

230 [кВ]
265 [кВ]

460 [кВ]
530 [кВ]

520 [кВ]
610 [кВ]

6.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

550 [кВ]
630 [кВ]

1050 [кВ]
1200 [кВ]

1425 [кВ] 
1425 (+240)*  [кВ]

7.
Испытательное напряжение коммутационных импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

-
-

-
-

1050 [кВ] 
900 (+345)*  [кВ]

8. Напряжение радиопомех <2500 [мкВ] <2500 [мкВ] <2500 [мкВ]

9. Номинальный механический ресурс 2000 циклов 2000 циклов 2000 циклов

10. Электродвигательный привод NSO80 NSO80 NSO80

Номинальное 
напряжение 

[кВ]

Значения (мм)

A B C D

123 1220 1503 3310 1450

245 2300 2641 5765 2648

420 3350 3705 7458 3498
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№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 123 [кВ] 170 [кВ] 245 [кВ] 420 [кВ]

2. Номинальный длительный ток
2200 [A]
2500 [A]
4000 [A]

2200 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 100 [кА] 100/160 [кА] 160 [кА] 160 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 40 [кА] 40/63 [кА] 63 [кА]  
t = 3 сек.

63 [кА]
t = 3 сек.

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

230 [кВ]
265 [кВ]

325 [кВ]
375 [кВ]

460 [кВ]
530 [кВ]

520 [кВ]
610 [кВ]

6.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

550 [кВ]
630 [кВ]

750 [кВ]
860 [кВ]

1050 [кВ]
1200 [кВ]

1425 [кВ] 
1665 [кВ]

7.
Испытательное напряжение коммутационных импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

-
-

-
-

-
-

1050 [кВ] 
1245 [кВ]

Тип
Номинальное 
напряжение 

[кВ]
Рис.

Габариты (мм)

A B C D E F G J K

TFPK 123 1 2890 1220 1800 300 1150 630 260 682 1250

TFPK 145 1 3590 1500 2404 300 1465 630 260 642 1672

TFPK 170 1 3982 1700 2580 300 1570 630 260 628 1810

TFPA 170 1 4390 1700 4308 300 1630 800 320 968 2145

TFPA 245 1 5630 2300 3690 460 2280 800 320 1044 2540

TFP 245 2 6250 2300 4417 460 2350 800 320 1478 1740

TFP 420 2 8250 3350 2404 550 3150 800 320 1590 2285

Magda
Prostokąt

Magda
Tekst maszynowy
ALPHA Elektrotechnik AG



B B
G

№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 72,5 [кВ] 123 [кВ] 145 [кВ] 245 [кВ]

2. Номинальный длительный ток

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

1600 [A]
2500 [A]
3150 [A]
4000 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 125 [кА] 125 [кА] 125 [кА] 125 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1 или 3-сек. 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА]

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

140 [кВ]
160 [кВ]

230 [кВ]
265 [кВ]

275 [кВ]
315 [кВ]

460 [кВ]
530 [кВ]

6.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

325 [кВ]
375 [кВ]

550 [кВ]
630 [кВ]

650 [кВ]
750 [кВ]

1050 [кВ] 
1200 [кВ]

7. Напряжение радиопомех <1000 
[мкВ]

<1000 
[мкВ]

<1000 
[мкВ] <100 [мкВ]

8. Номинальный механический ресурс 2000 
циклов

2000 
циклов

2000 
циклов 2000 циклов

9.
Привод:
- электродвигательный
- ручной

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

Тип
Габариты (мм)

B G

ONIII-72 900 4940

ONIII-123 1450 7690

ONIII-145 1600 8440

ONIII-245 2295 12230



B

D

A
A

C

E/F

Тип
Габариты (мм)

A B C D E F

ONIII-72 1300 900 3170 1425 1334 1380

ONIII-123 1900 1450 4770 1964 1794 1840

ONIII-145 2100 1600 5245 2100 2075 2120

ONIII-245 3500 2295 8620 2810 2990 3135



мин. A

C

B

D

мин. A

№ 
п/п

Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 72,5 [кВ] 123 [кВ] 145 [кВ] 245 [кВ]

2. Ток электродинамической стойкости 125 [кА] 125 [кА] 125 [кА] 125 [кА]

3. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА]

4. Испытательное напряжение (50Гц) 140 [кВ] 230 [кВ] 275 [кВ] 530 [кВ]

5. UИспытательное напряжение грозового импульса 325 [кВ] 550 [кВ] 650 [кВ] 1050 [кВ]

6. Напряжение радиопомех <1000 [мкВ] <1000 [мкВ] <1000 [мкВ] <100 [мкВ]

7. Номинальный механический ресурс 2000 циклов 2000 циклов 2000 циклов 2000 циклов

8.
Привода:
- электродвигательный
- ручной

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

NSO80 
NR-5

Тип
Габариты (мм)

A B C D

UNIII-72 1200 1255 2879 953

UNIII-123 1370 1700 3225 1412

UNIII-145 1530 1990 3545 1695

UNIII-245 2500 2835 5500 2530
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№ 
п/п Параметры Значения

1.

Номинальное напряжение/ номинальный ток:
- асинхронный двигатель
- последовательный двигатель

3x400 [В AC] / 4,5 [A]
220 [В DC] / 4 [A]

110 [В DC] / 10 [A]

- катушка контактора контроля напряжения питания двигателя
(в зависимости от номинального напряжения двигателя)

400 [В AC]
220 [В DC]
110 [В DC]

. - катушка контактора

220 [В DC]
230 [В AC]
110 [В DC]
110 [В AC]

- обогревательный элемент
230 [В AC]
220 [В DC]
110 [В DC]

- электромагнитная блокировка 220 [В DC]
110 [ВDC]

2.

Номинальная мощность:
- асинхронный двигатель
- последовательный
- катушка контактора
- обогревательный элемент
- электромагнитная блокировка

750 [Вт]
500 [Вт]
    7 [Вт]
  25 [Вт]
    7 [Вт]

3.
Момент на вале:
- номинальный
- максимальный

300/500/1000 [Нм]
500/800/1600 [Нм]

4. Время переключения аппарата ВН 7/11/16 [сек.] 

5. Количество оборотов рукояткой при ручном маневрировании ок. 100

6. Угол вращения ведущего вала 90/125/192 [0] 

7. Номинальная коммутационная способность вспомогательных контактов AC-15; 230 [В]; 2,5 [A]
DC-13; 220 [В]; 0,25 [A]

8. Максимальное сечение подключаемых проводов 4 [мм2]

9. Степень защиты корпуса IP 55

10. Номинальный механический ресурс 2000 циклов
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№ 
п/п

Параметры Значения

1. Момент на вале 300 [Нм]

2. Номинальное напряжение:
- Электромагнитная блокировка

230 [В AC]
220 [В DC]
110 [В DC]

- обогревательный элемент
230 [В AC]
220 [В DC]
110 [В DC]

3.

Номинальная мощность:
- катушка электромагнита - пуск DC / AC
- катушка электромагнита - работа DC / AC
- обогревательный элемент

220 [Вт] / 700 [Вт]
1,5 [Вт] / 1,5 [Вт]

25 [Вт]

4. Угол вращения ведущего вала 192 [0]

5. Номинальная способность коммутации вспомогательных контактов AC-15; 230 [В]; 2,5 [A]
DC-13; 220 [В]; 0,25 [A]

6. Максимальное сечение подключаемых проводов 4 [мм2]

7. Степень защиты корпуса IP 55

8. Номинальный механический ресурс 2000 циклов





№ 
п/п Параметры

Значения

 с искрогасителем  с дугогасительной 
камерой

1. Номинальное рабочее напряжение 24 [кВ]

2. Номинальный длительный ток 630 [A]

3. Номинальная частота 50 [Гц]

4.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

125 [кВ]
145 [кВ]

5.
Испытательное напряжение (50Hz):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

50 [кВ]
60 [кВ]

6.

Номинальный ток:
- в цепи с малой индуктивностью
- в кольцевой сети
- кабельных и воздушных линий холостого хода

 
20 [A]
10 [A]
20 [A]

 
25 [A]

630 [A]
630 [A]

7. Ток электродинамической стойкости 40 [кА]

8. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 16 [кА]

9. Номинальный механический ресурс 1000 циклов
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№ 
п/п

Параметры Значения

1. Тип разъединителя ONIIIS-24 ONIIIS-36

2. Номинальный длительный ток 800 [A] 
1600 [A] 2000 [A] 800 [A] 

1600 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 50 [кА] 80 [кА] 100 [кА] 50 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек 20 [кА] 31,5 [кА] 40 [кА] 20 [кА]

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

55 [кВ]
75 [кВ]

55 [кВ]
75 [кВ]

55 [кВ]
75 [кВ]

75 [кВ]
100 [кВ]

6.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

125 [кВ]
145 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

170 [кВ] 
195 [кВ]

7.

Длина пути утечки изоляции до земли:
- номинальная
- увеличенная

420  [мм]
460  [мм]

-
-

  630 [мм]
  770 [мм]
  900 [мм]
1116 [мм]

8. Ток электродинамической стойкости заземлителя 40 [кА] 80 [кА] 80 [кА] 40 [кА]

9. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. заземлителя 16 [кА] 31,5 [кА] 31,5 [кА] 16 [кА]

10. Номинальный механический ресурс 2000 циклов 2000 циклов

11.
Привод:
- электродвигательный
- ручной

NSL60 
NNP

NSL60 
NNP

Тип 
разъединителя

Габариты (мм)

A B C D E F

ONIIIS-24/8/U2 768 441 310 830 1200 455

ONIIIS-36/8/U2 850 527 400 1070 1480 634



№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное напряжение

  24 [В DC]
110 [В DC]
220 [В DC]
230 [В AC]

2. Номинальная мощность 300 [Вт]

3. Номинальные токи двигателей
 19 [A]
   4 [A]
2,2 [A]

4. Максимальный момент на вале 6,5 [кН]

5. Время переключение аппарата СН ок. 4 сек.

6. Максимальное сечение проводов проведенных к контактной рейке 2,5 [мм2]

7. Номинальный механический ресурс 10 000 циклов

227
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№ 
п/п Параметры Значения

1. Максимальное усилие 300 [Н]

2. Номинальное напряжение:
- электромагнитной блокировки

220 [В DC]
230 [В AC]
110 [В DC]

3.
Номинальная мощность:
- катушка электромагнита - пуск DC / AC
- катушка электромагнита - работа DC / AC

220 [Вт] / 700 [Вт]
1,5 [Вт] / 1,5 [Вт]

4. Угол поворота главного вала 192 [0]

5. Номинальная коммутационная способность вспомогательных контактов
AC-15; 230 [В]; 2,5 [A]

DC-13; 220 [В]; 0,25 [A]
DC-13; 110 [В]; 1 [A]

6. Максимальное сечение подключаемых проводов 4 [мм2]

7. Степень защиты корпуса IP 55

8. Номинальный механический ресур 2000 циклов





№ 
п/п

Ur 
кВ

Isc 
кВ

Ima 
кВ

МПШ*
мм

Тип 
исполнения

Ir  (дополнение заказываемого номера) 

1.
12
Up= 75 кВ
Ud = 28 кВ

13,1 32,8 160
210

3AH5 121-
3AH5 131-

16 40 160
210

3AH5 122-
3AH5 132-

20 50 160
210

3AH5 123-
3AH5 133-

25 63 160
210

3AH5 124-
3AH5 134-

31,5 80 210 3AH5 135-

2.
17,5
Up = 95 кВ
Ud = 38 кВ

25 63 160
210

3AH5 204-
3AH5 214-

31,5 80 210 3AH5 215-

3.
24
Up = 125 кВ
Ud = 50 кВ

16 40 210
275

3AH5 272-
3AH5 282-

20 50 210
275

3AH5 273-
3AH5 283-

25 63 210
275

3AH5 274-
3AH5 284-

4.
36
Up = 170 кВ
Ud = 70 кВ

16 40 350 3AH5 312-

25 63 350 3AH5 314-



12 кВ
Isc 

кА
Ir 

A

МПШ* 160 [мм] МПШ* 210 [мм]
a

мм
b

мм
c

мм Масса кг a
мм

b
мм

c
мм Масса кг

13,1 до 16 до 1250 160 390 490 35 до 45 210 490 592 40 до 50
20 до 25 до 1250 160 405 490 40 до 45 210 505 592 45 до 50

31,5 1250 - - - - 210 505 592 50
31,5 2500 - - - - 210 539 592 70

24 кВ
Isc 

kA
Ir 

A

МПШ* 210 [мм] МПШ* 275 [мм]
a

мм
b

мм
c

мм Масса кг a
мм

b
мм

c
мм Масса кг

16 до 25 до 1250 210 516 592 55 до 70 275 646 708 55 до 70
20 до 25 2500 210 539 592 70 до 85 275 669 708 70 до 85

36 кВ
Isc 

kA
Ir 

A

МПШ* 350 [мм]
a

мм
b

мм
c

мм Масса кг

16 до 25 до 1250 350 819 868 85 до 95
25 2000 350 819 868 100 до 110

17,5 кВ
Isc 

кА
Ir 

A

МПШ* 160 [мм] МПШ* 210 [мм]
a

мм
b

мм
c

мм Масса кг a
мм

b
мм

c
мм Масса кг

25 до 1250 160 422 490 40 до 45 210 522 592 45 до 50
31,5 до 1250 - - - - 210 522 592 45 до 50

25 до 31,5 2500 - - - - 210 539 592 65
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№ 
п/п Параметры

Значения

OM/OMB-12 OM/OMB-24
1. Номинальное рабочее напряжение 12 [кВ] 24 [кВ]

2. Номинальная частота 50 [Гц] 50 [Гц]

3. Номинальный длительный ток 630 [A] 630 [A]

4. Номинальный сквозной ток 700 [A] 1000 [A]

5.

Рабочая коммутационная способность:
- в цепи с малой индуктивностью
- в кольцевой сети
- нагрузки кабелей и воздушных линий

630 [A]
630 [A]
  50 [A]

630 [A]
630 [A]
  25 [A]

6. Максимальное значение плавких предохранителей 100 [A] 1 63 [A]

7. Номинальный ток включения (КЗ) 50 [кА] 40 [кА]

8. Ток электродинамической стойкости 50 [кА] 50 [кА]

9. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 20 [кА] 20 [кА]

10.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

28 [кВ]
32 [кВ]

50 [кВ]
60 [кВ]

11.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса 

75 [кВ]
85 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

12. Номинальный механический ресурс 2000 циклов 2000 циклов



Тип ВН
Максимальные габариты [мм]

A B C D E F G H I R

OM-12/UD/UG/125/ LO PO 125
345

410
114* 170*

775 732
283 310 800

OM-12/UD/UG/185/ LO PO 185 530 - -

OM-24/UD/UG/160/ LO PO 160
395

480
170 170

982 890
365 387 1000

OM-24/UD/UG/275/ LO PO 275 710 - -

Тип ВН
Максимальные габариты [мм]

A B C D E F G H I R

OM-12/T/UD/UG/125/ LP PP 125 345 410 92* 100* 775 732 283 310 800

OM-24/T/UD/UG/160/ LP PP 160 395 480 90* 90* 982 890 365 387 1000

Тип ВН
Максимальные габариты [мм]

A B C D E F G H I R

OMB-12/T/BDT/UD/125/ LP PP 125 860 410 92* 100* 1097 914 286 310 800

OMB-24/T/BDT/UD/160/ LP PP 160 1060 480 90* 90* 1408 1114 371 387 1000

Тип ВН
Максимальные габариты [мм]

A B C D E F G H I R

OMB-12/BD/UD/125/ LO PO 125
843

410
114* 170*

1042
877 286 310 800

OMB-12/BD/UD/185/ LO PO 185 530 -

OMB-24/BD/UD/160/ LO PO 160
1043

480
170 170

1354
1078 371 387 1000

OMB-24/BD/UD/275/ LO PO 275 710 -

* Возможно сокращение

* Возможно сокращение

A A I

H
Rмин.

C ED

B

F

G
60

0 120
0

A A I

H
Rмин.

C ED

B

F

G

60
0 120

0

A A I

H

Rмин.

C ED

B

F

G

~
90

0

A A I

H
Rмин.

C ED

B F

G

~
90

0



№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 12 [кВ] 12 [кВ] 12 [кВ] 12 [кВ] 17,5 [кВ] 17,5 [кВ] 24 [кВ] 24 [кВ] 36 [кВ]

2. Номинальный длительный ток 800 [A] 1600 [A] 1600 [A] 2000 [A] 800 [A] 1600 [A] 800 [A] 1600 [A] 1600 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 80 [кA] 80 [кA] 100 [кA] 100 [кA] 50 [кA] 63 [кA] 40 [кA] 80 [кA] 80 [кA]

4. Ток термической  
стойкости (КЗ)

1 сек. - - 40 [кA] 40 [кA] 20 [кA] 25 [кA] 16 [кA] 31,5 [кA] 31,5 [кA]

3 сек. 31,5 [кA] 31,5 [кA] - - - - - - -

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

28 [кВ]
32 [кВ]

28 [кВ]
32 [кВ]

28 [кВ]
32 [кВ]

28 [кВ]
32 [кВ]

38 [кВ]
45 [кВ]

38 [кВ]
45 [кВ]

50 [кВ]
60 [кВ]

50 [кВ]
60 [кВ]

95 [кВ]
120 [кВ]

6.

Испытательное напряжение полных грозовых 
импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

75 [кВ]
85 [кВ]

75 [кВ]
85 [кВ]

75 [кВ]
85 [кВ]

75 [кВ]
85 [кВ]

95 [кВ]
110 [кВ]

95 [кВ]
110 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

190 [кВ]
220 [кВ]

7.

Межполюсное расстояние:
- в воздушной изоляции

- с дополнительными изоляционными 
перегородками

200  
[мм]
125  
[мм]

180 
[мм]

-

180 
[мм]

-

210 
[мм]

-

160 
[мм]

-

180 
[мм]

-

275 
[мм]
160 
[мм]

275 
[мм]

-

390 
[мм]

-

Тип разъединителя
Габариты [мм]

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3

OW-12/8/Z/125  (с изоляционными 
перегородками) 300 260 485 298 - - 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/UG/125 (с изоляционными 
перегородками) 300 260 486 298 - 230 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/UD/125 (с изоляционными 
перегородками) 300 260 486 298 230 - 292 438 500 440 410 125

OW-12/8/Z/200 300 260 - 298 - - 292 438 - 590 560 200

OW-12/8/Z/UG/200 300 260 - 298 - 230 292 438 - 590 560 200

OW-12/8/Z/UD/200 300 260 - 298 230 - 292 438 - 590 560 200

OW-17/8/Z/160 322 296 - 348 - - 286 486 - 464 434 160

OW-24/8/Z/160 (с изоляционными 
перегородками) 390 360 705 386 - - 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/UG/160 (с изоляционными 
перегородками) 390 360 705 386 - 318 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/UD/160 (с изоляционными 
перегородками) 390 360 705 386 318 - 361 595 745 510 480 160

OW-24/8/Z/275 390 360 - 386 - - 361 595 - 740 710 275

OW-24/8/Z/UG/275 390 360 - 386 - 318 361 595 - 740 710 275

OW-24/8/Z/UD/275 390 360 - 386 318 - 361 595 - 740 710 275

A3

A4 A2

A6
A1

A5

B1
B2

B3

C3
X

C3

C1
C2



A3

A5
A1

A4
A2

B2
B1

C1
C2

C3 C3XB1

C1
C2

C3 C3X

A1A3 A2

B2

Тип разъединителя
Габариты [мм]

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3

OW-12/16/Z/180 370 330 396 290 490 550 520 180

OW-17/16/Z/180 405 370 492 290 490 520 490 180

OW-24/16/Z/275 435 395 461 340 590 740 710 275

Тип разъединителя
Габариты [мм]

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C2 C3

OW-36/16/Z/390 590 525 661 - - 492 913 1038 998 390

OW-36/16/Z/390/UD 590 525 661 - 413 492 913 1038 998 390

OW-36/16/Z/390/UG 590 525 661 413 - 492 913 1038 998 390
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№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 3,6 [кВ] 3,6 [кВ] 12 [кВ] 12 [кВ] 24 [кВ] 36 [кВ] 36 [кВ]

2. Номинальный длительный ток 2500 [A] 4000 [A] 2500 [A] 4000 [A] 2000 [A] 2500 [A] 3150 [A]

3. Ток электродинамической стойкости 150 [кА] 150 [кА] 160 [кА] 160 [кА] 125 [кА] 125 [кА] 150 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ)
1-сек. 60 [кА] 60 [кА] 64 [кА] - 50 [кА] 50 [кА] 60 [кА]

3-сек. - - - 63 [кА] - - -

5.
Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

10 [кВ]
12 [кВ]

10 [кВ]
12 [кВ]

28 [кВ]
32 [кВ]

28 [кВ]
32 [кВ]

50 [кВ]
60 [кВ]

70 [кВ]
80 [кВ]

70 [кВ]
80 [кВ]

6.

Испытательное напряжение полных  
грозовых импульсов:
- относительно земли и между полюсами
- между контактами одного и того же полюса

40 [кВ]
46 [кВ]

40 [кВ]
46 [кВ]

75 [кВ]
85 [кВ]

75 [кВ]
85 [кВ]

125 [кВ]
145 [кВ]

170 [кВ]
195 [кВ]

170 [кВ]
195 [кВ]

7. Межполюсное расстояние:
- в воздушной изоляции 260 [мм] 260 [мм] 300 [мм] 300 [мм] 350 [мм] 360 [мм] 520 [мм]



540

620

964

52
0

52
0

12
86

X

A

A

980
360 507

59
0

62
0

360X



№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 12 [кВ]

2. Номинальный длительный ток 4000 [A]

3. Ток электродинамической 
стойкости

190 [кА]
225 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 
1-сек.

76 [кА]
90 [кА]

5.

Испытательное напряжение (50Гц):
- относительно земли и между
  полюсами
- между контактами одного и того
  же полюса

28 [кВ]

32 [кВ]

6.

Испытательное напряжение полных 
грозовых импульсов:
- относительно земли и между
  полюсами
- между контактами одного и того
  же полюса

75 [кВ]

85 [кВ]

7. Межполюсное расстояние:
- в воздушной изоляции 300 [мм]

~
66

1

844

541

34
5

30

300300

A

A

X
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№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 660 [В]

2. Номинальный длительный ток 25000 [A]

3. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 80 [кА]

4. Ток электродинамической стойкости 200 [кА]

5. Испытательное напряжение (50Гц) 3500 [В]

6. Категория работы AC20, DC20

7. Номинальное напряжение вспомогательных контактов 250 [В]

8. Номинальный длительный ток вспомогательных 
контактов 10 [A]
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№ 
п/п Параметры

Значения

UW-12 UW-24 UDS-12 UDS-24
1. Номинальное рабочее напряжение 12 [кВ] 24 [кВ] 12 [кВ] 24 [кВ]

2. Номинальная частота 50 [Гц] 50 [Гц] 50 [Гц] 50 [Гц]

3. Ток электродинамической стойкости 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА] 50 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 20 [кА] 20 [кА] 20 [кА] 20 [кА]

5. Номинальный ток включения - - 40 [кА] 40 [кА]

6. Испытательное напряжение (50Гц) относительно 
земли и между полюсами 28 [кВ] 50 [кВ] 28 [кВ] 50 [кВ]

7.
Испытательное напряжение полных грозовых 
импульсов относительно земли и между 
полюсами

75 [кВ] 125 [кВ] 75 [кВ] 125 [кВ]

Тип заземлителя
Габариты [мм]

A B C D E F

UW/UDS 12 кВ/185 мм 185 530 - - 400 282

UW/UDS 12 кВ/160 мм 160 480 - - 400 282

UW 12 кВ/125 мм 125 410 422 441 400 282

UW/UDS 24 кВ/275 мм 275 710 - - 483 367

UW/UDS 24 кВ/160 мм 160 480 532 552 483 367
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№ 
п/п Параметры

Значения

UWS-12 UWS-24
1. Номинальное напряжение 12 [кВ] 24 [кВ]

2. Номинальная частота 50/60 [Гц] 50/60 [Гц   ]

3. Ток электродинамической стойкости 160/190 [кА] 125 [кА]

4. Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек. 65/76 [кА] 50 [кА]

5. Испытательное напряжение (50Гц) относительно земли и между полюсами 28/32 [кВ] 50/60 [кВ]

6.
Испытательное напряжение полных грозовых импульсов относительно 
земли и между полюсами 75/85 [кВ] 125/145 [кВ]

Тип 
заземлителя          

Габариты [мм]

A B C D E

12 кВ 844 300 311 312 397

24 кВ 964 360 401 402 488



№ 
п/п Параметры Значения

1. Тип привода NSW30-3 NSW30-4

2. Тип двигателя на постоянных 
магнитах

последовательного 
возбуждения

3. Номинальное напряжение двигателя
220 [В DC/AC]

110 [В DC]
24 [В DC/AC]

220 [В DC/AC]

4. Номинальная мощность 300 [Вт] 300 [Вт]

5. Номинальный ток двигателя
2 [A] / 220 [В]
4 [A] / 110 [В]
19 [A] / 24 [В]

2,2 [A] / 220 [В]

6.
Момент на вале привода: 
- номинальный
- максимальный

150 [Нм]
300 [Нм]

150 [Нм]
300 [Нм]

7. Время переключения аппарата СН ок. 5 сек. ок. 5 сек.

8. Максимальное сечение подключаемых проводов 4 [мм2] 4 [мм2]

9. Номинальный механический ресурс 2000 циклов 2000 циклов

105 229
A

92
35

40
8

Typ  
napędu A

без блокировки 296

с блокировкой 306



30
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30
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2

1



№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное напряжение двигателя 220 [В DC/AC]
110 [В DC/AC]

2. Номинальная мощность 65 [Вт]

3. Номинальный ток двигателя 0,5 [A] / 220 [В]
1 [A] / 110 [В]

4. Момент на вале max. 200 [Нм]

5. Время переключения аппарата СН ок. 3 сек.

6. Максимальное сечение подключаемых проводов 4 [мм2]

7. Номинальный механический ресурс 2000 циклов

349

152

90 0

22
1
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№ 
п/п Параметры Значения

1. Ток граничный (минимальный) сигнализации I = 60 [μA min]

2. Ток номинальной сигнализации I = 270 [μA]

3. Замещающий импеданс одной фазы индикатора Z = 220 [кОм]

4. Вспомогательные контакты: 2 пары 2P

5. Нагрузка вспомогательных контактов 8 [A] / 230 [В AC]

6. Вспомогательное напряжение питания 85-265 [В AC/В DC]

7. Питание вспомогательных контактов <2 [BA]

8. Максимальное сечение подключаемых проводов 2,5 [мм2]



№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное напряжение изоляции 500 [В]
2. Номинальный длительный ток 10 [A]

3.

Номинальный коммутационный ток AC-15
220 [В] - 2,6 [A]
380 [В] - 1,6 [A]
500 [В] - 1,6 [A]

DC-13
24 [В] - 4 [A]

110 [В] - 1 [A]
220 [В] - 0,25 [A]

4.

Коммутационный ресурс:
- при номинальном напряжении и коммутационном токе
- коммутация электромагнитов переменного тока
- коммутация электромагнитов постоянного тока

0,2 млн циклов
1 млн циклов до 80 [ВA]
1 млн циклов до 10 [Вт]

5. Рабочая температура -5<>+50 [0C]

6.
Максимальное сечение подключаемых проводов:
- проволка
- провод

2 x 1<>1,25  [мм2]
2 x 0,75<>1,5  [мм2]

7. Размещение каждое

1
2

5
6

9
10

13
14

17
18

21
22

25
26

29
30

NO NO NO NO NO NO NO NO

3
4

7
8

11
12

15
16

19
20

23
24

27
28

31
32

NC NC NC NC NC NC NC NC

NO
NC

-40 0

10 0

-400

100



Тип основания
Габариты [мм]

A B C D E

12 кВ/537 мм 540 680 200 268 380

12 кВ/292 мм 295 435 200 268 180

24 кВ/537 мм 540 680 282 350 380

24 кВ/442 мм 445 585 282 350 300

36 кВ/537 мм 540 680 380 448 380

A+1

A+1

20

B+1

M12

D+
1

6
C+

1
40 80

2x
o1

5

№ 
п/п Параметры Значения

1. Номинальное рабочее напряжение 12 [кВ] 24 [кВ] 36 [кВ]

2. Испытательное напряжение (50Гц) 28 [кВ] 50 [кВ] 70 [кВ]

3. Испытательное напряжение полных грозовых 
импульсов 75 [кВ] 125 [кВ] 170 [кВ]





Zakład Wytwórczy  
Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Ул. Гданьска 60
84-300 Лемборк
ПОЛЬША
почта:  zwae@zwae.com.pl
тел: +48 59 86 336 15
факс: +48 59 86 333 86

О Т Д Е Л  М А Р К Е Т И Н ГА :

тел: +48 59 86 651 62
тел: +48 59 86 651 63
тел: +48 59 86 651 64
тел: +48 59 86 651 70

zwae.com.pl




