L 03 APARATURA WNETRZOWA SREDNIEGO NAPIECIA SN

WYLACZNIKI PROZNIOWE SN

3AES

Wytgcznik prézniowy

SIEMENS

CHARAKTERYSTYKA

Kompatybilnos¢ z wytgcznikiem 3AH5

Sprawdzona od ponad 40 lat technika gaszenia tuku w komorach
prézniowych

Mozliwos¢ dostosowania wyposazenia i konstrukcji wsporczej
wytagcznika do indywidualnych potrzeb klienta

Idealny do modernizacji pol wyposazonych w stare wytgczniki
matoolejowe jak i wytgczniki prézniowe poprzedniej generaciji



................................................) 3AE5
PARAMETRY TECHNICZNE

U U, u, | PMB* I Ima Oznaczenie | (uzupetnienie kodu zamowienia)
Lp.
kv | kv | kV | mm | kA | kA typu 800A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A
16 40 3AE5182-[] |« 1 2—3
20 50 3AE5183-[] |« 1 2 3 4 6
1. 12 75 28 210
25 63 3AE5184 -] [« 1 2 3 4 6
31,5 80 3AE5185-[] [« 1 2 3 4 6
16 40 3AE5282-[] |« 1 2—3
2. 17,5 95 38 210 25 63 3AE5284-[] |« 1 2 3 4 6
31,5 80 3AE5285-[1 |« 1 2 4 6
16 40 3AE5322-[] |« 1 2 4
210 20 50 3AE5323-[1 |« 1 2 4 6
3. 24 125 50 25 63 3AE5324-[] |¢— 1 2 4 6
16 40 3AE5352-[] |« 1 2 4
275
20 50 3AES353-[] « 1 2 4 6
* Podziatka miedzybiegunowa. | Prad znamionowy roboczy
|, Prad znamionowy zwarciowy wytgczalny
|, Prad znamionowy zwarciowy zatgczalny
U, Napigcie znamionowe izolaciji
U, Napigcie znamionowe probiercze o czestotliwosci sieciowej
U, Napiecie znamionowe probiercze udarowe
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